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无负压供水设备

产品介绍

设备组成

NON NEGATIVE PRESSURE 
WATER SUPPLY EQUIPMENT

无负压供水设备是连接到城市供水管网上，向供水压力不足的建筑物（群）直接增压供水的设备。可以消除传

统二次加压方式由于水池、水箱产生的二次污染，保障水质卫生安全，同时可将管网水压叠加而有效被利用，环保

节能效果显著。

GDW型无负压给水设备是以全新的研发理念，开发出的新一代无负压供水设备。我们在多次试验后，独创性

地提出了“无负压供水系统”，不是把它看做一个独立设备，而是把设备与市政供水管网及终端用户做为一个整体

系统来做。

因此我们提出了通过更为有效的智能化控制系统使设备“根本不产生负压”和“真正全密闭”的设计思想和技

术方法，具有全面满足管网要求、维护管网安全和运行稳定、不会超量取水、不对管网造成冲击的保障性功能。是

城市供水系统（一次供水）和建筑给水系统（二次供水）紧密结合为一个“直接供水系统”后可保证系统安全、连

续、协调运行的增压供水设备。该技术已被列入国家建设部在全国予以推广的项目。

现在，我们将无线传输技术应用到供水设备控制和数据传输当中，实现了设备的故障预警和远程调试，大大的

缩短了设备的维修时间。

工作原理

在管网上串接水泵，一直是供水系统的禁区，国家城市供水条例规定“禁止在城市供水管道上直接装泵抽水”。

其主要理由是：水泵直接抽水会在管路中产生负压或称真空现象，从而出现个体超量取水，使管网压力陡降，波及

相邻用户的正常用水；还会产生管道回流、积气、振荡等影响管网供水的副作用。

我公司推出的GDW系列管网直串泵自动加压供水系统（又称：GDW型系列无负压给水设备》，是在深入研究

了负压生成机理的基础上，提出了消除负压生成条件，使其根本不会产生负压的设计理念，采用智能化控制技术，

自动控制水泵工况和水体流态，在无负压产生并满足管网制约条件下平滑、稳定地调节水泵吐出流量，满足用户流

量需求。本系统的核心技术是变频调速水泵的自动控制系统。它包括：高性能的变频器、可编程控制器、微型控制

器、压力及液位传感器、工控器件组成的硬件系统和智能调解算法及软件控制系统。

设备特点

节省投资：节省投资50%左右，无需修建蓄水池或屋顶水箱，采用叠压供水，减小设备初期投入。

高效节能，运行成本低：可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比

可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。 

智能化程度高，操作简单，节省人力：该设备由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自

来水压力进行调节，实现无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状

况。

环保卫生: 设备全封闭运行，彻底消除水源二次污染。 

保护功能齐全：具有完善的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常

情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。 

整套设备由稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵

机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器 (可

选 )、消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。

从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水

口，稳流罐的出水口通过消毒装置后连接到加压泵组

的进水管，加压机组的出水管与用户用水管连接，直

接向用户管网供水。

占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便。

延长设备的使用寿命：对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了

水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。

停电不断水：供电线路停电时，系统通过旁通实现停电不停水，即停电时系统自动切换为市政自来水压力供

水。

高度自动化：系统实现全自动控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保

护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停机、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需

要配置人机界面，可视化远程调整、监测和维护。

全套设备按高品质、低噪声、长寿命、免维护、易操作的标准设计制造，并以超值的售后服务作为保障，让用

户买的放心，用的省心。
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流量(��/h)

技术参数

规格说明

流量范围：≤10000��/h

压力范围：4-400m

单台水泵功率：≤315kw

压力调节精度：≤0.001Mpa

环境温度：0-40℃

相对湿度：90%以下；室外型，95%以下无凝露

电源：380v，50HZ

性能参数表

GDWB-2无负压供水设备参数

应用范围

节省投资：节省投资50%左右，无需修建蓄水池或屋顶水箱，采用叠压供水，减小设备初期投入。

高效节能，运行成本低：可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比

可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。 

智能化程度高，操作简单，节省人力：该设备由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自

来水压力进行调节，实现无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状

况。

环保卫生: 设备全封闭运行，彻底消除水源二次污染。 

保护功能齐全：具有完善的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常

情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。 

占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便。

延长设备的使用寿命：对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了

水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。

停电不断水：供电线路停电时，系统通过旁通实现停电不停水，即停电时系统自动切换为市政自来水压力供

水。

高度自动化：系统实现全自动控制，具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保

护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停机、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需

要配置人机界面，可视化远程调整、监测和维护。

全套设备按高品质、低噪声、长寿命、免维护、易操作的标准设计制造，并以超值的售后服务作为保障，让用

户买的放心，用的省心。

高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水; 

企事业单位、写字楼、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水;

生产制造、食品工业、工厂、工矿的生产用水;

大型广场、公园绿地和农场的喷灌站;

已建有水池、水箱的供水方式为了根除水质污染的彻底改造；

城镇供水系统长距离供水中间加压站，区域化供水管网加压站，高位地域集中供水加压站。

GDWB

含备用泵在内供水主泵台数

设备额定供水扬程（单位：m）

设备额定供水流量（单位：m3/h）

格瑞德无负压供水设备

序 号 型号规格

101 DN400*1000 35L

152 DN600*1000 60L

扬程(m) 
主泵：1用1备

 型号         功率KW

稳流罐

直径*长(mm)
稳压隔膜罐
（选配）

��

GDWB-10-25.5/2

GDWB-10-34/2

GDWB-10-43/2

GDWB-10-52/2

GDWB-10-62/2

GDWB-10-71/2

GDWB-10-80/2

GDWB-10-89/2

GDWB-10-98/2

GDWB-10-107/2

GDWB-10-116/2

GDWB-10-125/2

25.5

34

43

52

62

71

80

89

98

107

116

125

CDM/F10-3

CDM/F10-4

CDM/F10-5

CDM/F10-6

CDM/F10-7

CDM/F10-8

CDM/F10-9

CDM/F10-10

CDM/F10-11

CDM/F10-12

CDM/F10-13

CDM/F10-14

1.1

1.5

2.2

2.2

3

3

4

4

4

4.5

5.5

5.5

GDWB-15-34.5/2

GDWB-15-47/2

GDWB-15-58/2

GDWB-15-69/2

34.5

47

58

69

CDM/F15-3

CDM/F15-4

CDM/F15-5

CDM/F15-6

3

4

4

5.5
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203 DN600*1000 60L

152 DN600*1000 60L

GDWB-20-23/2

GDWB-20-35/2

GDWB-20-47/2

GDWB-20-58/2

GDWB-20-70/2

GDWB-20-82/2

GDWB-20-95/2

GDWB-20-119/2

GDWB-20-143/2

GDWB-15-81/2

GDWB-15-93/2

GDWB-15-106/2

GDWB-15-118/2

GDWB-15-130/2

81

93

106

118

130

CDM/F15-7

CDM/F15-8

CDM/F15-9

CDM/F15-10

CDM/F15-11

5.5

7.5

7.5

11

11

324 DN600*1000 100L

23

35

47

58

70

82

95

119

143

CDM/F20-2

CDM/F20-3

CDM/F20-4

CDM/F20-5

CDM/F20-6

CDM/F20-7

CDM/F20-8

CDM/F20-10

CDM/F20-12

2.2

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

15

425 DN800*1200 100L

425 DN800*1200 100L

GDWB-32-33/2

GDWB-32-40/2

GDWB-32-46/2

GDWB-32-53/2

GDWB-32-60/2

GDWB-32-67/2

GDWB-32-74/2

33

40

46

53

60

67

74

CDM/F32-30-2

CDM/F32-30

CDM/F32-40-2

CDM/F32-40

CDM/F32-50-2

CDM/F32-50

CDM/F32-60-2

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

11

656 DN800*1200 100L

113

122

134

CDM/F42-60-2

CDM/F42-60

CDM/F42-70-2

22

22

30

32

41

52

61

73

81

93

101

CDM/F42-20-2

CDM/F42-20

CDM/F42-30-2

CDM/F42-30

CDM/F42-40-2

CDM/F42-40

CDM/F42-50-2

CDM/F42-50

5.5

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

26

33

40

46

53

60

66

73

80

88

95

102

110

117

124

132

CDM/F-65-20-2

CDM/F-65-20-1

CDM/F-65-20

CDM/F-65-30-2

CDM/F-65-30-1

CDM/F-65-30

CDM/F-65-40-2

CDM/F-65-40-1

CDM/F-65-40

CDM/F-65-50-2

CDM/F-65-50-1

CDM/F-65-50

CDM/F-65-60-2

CDM/F-65-60-1

CDM/F-65-60

CDM/F-65-70-2

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22

22

30

30

30

30

37

37

37
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流量(��/h)

GDWB-3无负压供水设备参数

序 号 型号规格

GDWB-20-25.5/3

GDWB-20-34/3

GDWB-20-43/3

GDWB-20-52/3

GDWB-20-62/3

GDWB-20-71/3

GDWB-20-80/3

GDWB-20-89/3

GDWB-20-98/3

GDWB-20-107/3

GDWB-20-116/3

GDWB-20-125/3

201

25.5

34

43

52

62

71

80

89

98

107

116

125

CDM/F10-3

CDM/F10-4

CDM/F10-5

CDM/F10-6

CDM/F10-7

CDM/F10-8

CDM/F10-9

CDM/F10-10

CDM/F10-11

CDM/F10-12

CDM/F10-13

CDM/F10-14

1.1

1.5

2.2

2.2

3

3

4

4

4

4.5

5.5

5.5

DN600*1000 35L

扬程(m) 
主泵：2用1备

 型号         功率KW

稳流罐

直径*长(mm)
稳压隔膜罐

GDWB-42-113/2

GDWB-42-122/2

GDWB-42-134/2

GDWB-65-26/2

GDWB-65-33/2

GDWB-65-40/2

GDWB-65-46/2

GDWB-65-53/2

GDWB-65-60/2

GDWB-65-66/2

GDWB-65-73/2

GDWB-65-80/2

GDWB-65-88/2

GDWB-65-95/2

GDWB-65-102/2

GDWB-65-110/2

GDWB-65-117/2

GDWB-65-124/2

GDWB-65-132/2

GDWB-42-32/2

GDWB-42-41/2

GDWB-42-52/2

GDWB-42-61/2

GDWB-42-73/2

GDWB-42-81/2

GDWB-42-93/2

GDWB-42-101/2

81

88

95

102

109

117

124

131

CDM/F32-60

CDM/F32-70-2

CDM/F32-70

CDM/F32-80-2

CDM/F32-80

CDM/F32-90-2

CDM/F32-90

CDM/F32-100-2

11

15

15

15

15

18.5

18.5

18.5

GDWB-32-81/2

GDWB-32-88/2

GDWB-32-95/2

GDWB-32-102/2

GDWB-32-109/2

GDWB-32-117/2

GDWB-32-124/2

GDWB-32-131/2



110

122

134

CDM/F85-50

CDM/F85-60-2

CDM/F85-60

37

45

45

GDWB-170-110/3

GDWB-170-122/3

GDWB-170-134/3

2408 DN800*1000

（2台）

150L

26

33

40

46

53

60

66

73

80

88

95

102

110

117

124

132

30

41

52

64

75

86

98

CDM/F65-20-2

CDM/F65-20-1

CDM/F65-20

CDM/F65-30-2

CDM/F65-30-1

CDM/F65-30

CDM/F65-40-2

CDM/F65-40-1

CDM/F65-40

CDM/F65-50-2

CDM/F65-50-1

CDM/F65-50

CDM/F65-60-2

CDM/F65-60-1

CDM/F65-60

CDM/F65-70-2

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22

22

30

30

30

30

37

37

37

CDM/F85-20-2

CDM/F85-20

CDM/F85-30-2

CDM/F85-30

CDM/F85-40-2

CDM/F85-40

CDM/F85-50-2

11

15

18.5

22

30

30

37

1707 150L

GDWB-84-32/3

GDWB-84-41/3

GDWB-84-52/3

GDWB-84-61/3

32

41

52

61

CDM/F42-20-2

CDM/F42-20

CDM/F42-30-2

CDM/F42-30

5.5

7.5

11

11

GDWB-84-73/3

GDWB-84-81/3

GDWB-84-93/3

73

81

93

CDM/F42-40-2

CDM/F42-40

CDM/F42-50-2

15

15

18.5

1306 DN800*1200

DN1000*1500

100L

GDWB-64-74/3

GDWB-64-81/3

GDWB-64-88/3

GDWB-64-95/3

GDWB-64-102/3

GDWB-64-109/3

GDWB-64-117/3

GDWB-64-124/3

GDWB-64-131/3

74

81

88

95

102

109

117

124

131

CDM/F32-60-2

CDM/F32-60

CDM/F32-70-2

CDM/F32-70

CDM/F32-80-2

CDM/F32-80

CDM/F32-90-2

CDM/F32-90

CDM/F32-100-2

11

11

15

15

15

15

18.5

18.5

18.5

302 DN600*1000 60L

403 DN600*1000 60L

644 DN800*1200 100L

GDWB-30-34.5/3

GDWB-30-47/3

GDWB-30-58/3

GDWB-30-69/3

GDWB-30-81/3

GDWB-30-93/3

GDWB-30-106/3

GDWB-30-118/3

GDWB-30-130/3

34.5

47

58

69

81

93

106

118

130

CDM/F15-3

CDM/F15-4

CDM/F15-5

CDM/F15-6

CDM/F15-7

CDM/F15-8

CDM/F15-9

CDM/F15-10

CDM/F15-11

3

4

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

GDWB-40-23/3

GDWB-40-35/3

GDWB-40-47/3

GDWB-40-58/3

GDWB-40-70/3

GDWB-40-82/3

GDWB-40-95/3

GDWB-40-119/3

GDWB-40-143/3

23

35

47

58

70

82

95

119

143

CDM/F20-2

CDM/F20-3

CDM/F20-4

CDM/F20-5

CDM/F20-6

CDM/F20-7

CDM/F20-8

CDM/F20-10

CDM/F20-12

2.2

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

15

845 DN800*1200 100L

GDWB-64-33/3

GDWB-64-40/3

GDWB-64-46/3

GDWB-64-53/3

GDWB-64-60/3

GDWB-64-67/3

33

40

46

53

60

67

CDM/F32-30-2

CDM/F32-30

CDM/F32-40-2

CDM/F32-40

CDM/F32-50-2

CDM/F32-50

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

845 DN800*1200 100L

GDWB-130-26/3

GDWB-130-33/3

GDWB-130-40/3

GDWB-130-46/3

GDWB-130-53/3

GDWB-130-60/3

GDWB-130-66/3

GDWB-130-73/3

GDWB-130-80/3

GDWB-130-88/3

GDWB-130-95/3

GDWB-130-102/3

GDWB-130-110/3

GDWB-130-117/3

GDWB-130-124/3

GDWB-130-132/3

GDWB-170-30/3

GDWB-170-41/3

GDWB-170-52/3

GDWB-170-64/3

GDWB-170-75/3

GDWB-170-86/3

GDWB-170-98/3

GDWB-240-28.5/3

GDWB-240-34.5/3

GDWB-240-40/3

GDWB-240-49/3

GDWB-240-55.5/3

GDWB-240-61/3

GDWB-240-69/3

28.5

34.5

40

49

55.5

61

69

CDM/F120-20-2

CDM/F120-20-1

CDM/F120-20

CDM/F120-30-2

CDM/F120-30-1

CDM/F120-30

CDM/F120-40-2

15

18.5

22

30

30

30

37

GDWB-84-101/3

GDWB-84-113/3

GDWB-84-122/3

GDWB-84-134/3

101

113

122

134

CDM/F42-50

CDM/F42-60-2

CDM/F42-60

CDM/F42-70-2

18.5

22

22

30



2408
DN800*1000

（2台）
150L

使用范围

工业与民用建筑中及生活冷水、热水、中水、消防用水等给水的贮存，采用系统膨胀凝结水箱。

水处理行业的原水箱、中间水箱、净水箱、环保设备的污水处理槽。

食品饮料、医药、化工行业的储液槽，锅炉行业的补充水箱、保温水箱。

技术参数

流量范围：≤10000��/h

压力范围：4-400m

水箱容积：1-2000��

单台水泵功率：≤315kw

压力调节精度：≤0.001Mpa

环境温度：0-40℃

相对湿度：90%以下；室外型，95%以下无凝露

电源：380v，50HZ

GDWB-240-118.2/3

GDWB-240-123/3

GDWB-240-130/3

118

123

130

CDM/F120-60-1

CDM/F120-60

CDM/F120-70-2

55

75

75

GDWB-240-76/3

GDWB-240-81/3

GDWB-240-90/3

GDWB-240-97/3

GDWB-240-101.5/3

GDWB-240-110/3

76

81

90

97

101.5

110

CDM/F120-40-1

CDM/F120-40

CDM/F120-50-2

CDM/F120-50-1

CDM/F120-50

CDM/F120-60-2

37

45

45

45

55

55

箱式供水设备

产品介绍

BOX WATER SUPPLY EQUIPMENT

本公司研制的系列组合式不锈钢水箱选用进口食

品级不锈钢材料，采用数控冲床技术制成凸面模板，根

据客户尺寸要求现场灵活组合，拼装焊接而成，具有清

洁卫生、耐腐蚀、自重轻、易安装、外形美观等优点，

可有效避免二次污染，是传统的水泥、钢板、玻璃钢等

材质水箱的最佳替代品。

安全卫生  经久耐用

整个系统为封闭式，不锈钢材质表面光滑，不易附生藻类，水中沉淀物易清洗冲刷。

安装方便  任意组合

采用单元矩形不锈钢成型薄板焊接组成，可依据设备设置场所，任意组合成多边形、阶梯型、L型

等形态各异的水箱

选材优异  防蚀抗裂

以精密的成型模具液压拉伸成型，单元矩形凹凸水箱板成型精度高，可广泛适用于宾馆、公寓、高

楼、厂家的冷热水贮水箱，食品、医药、环保、化工行业的贮液容器。

产品特点

款式新颖 技术一流

由单元矩形成型薄板拼装焊接，对应配套，选择灵活。



规格说明

GDSX

含备用泵在内供水主泵台数

设备额定供水扬程（单位：m）

设备额定供水流量（单位：m3/h）

格瑞德不锈钢水箱供水设备

GDSX-32-33/2

GDSX-32-40/2

GDSX-32-46/2

GDSX-32-53/2

GDSX-32-60/2

GDSX-32-67/2

GDSX-32-74/2

GDSX-15-58/2

GDSX-15-69/2

GDSX-15-81/2

GDSX-15-93/2

GDSX-15-106/2

GDSX-15-118/2

GDSX-15-130/2

58

69

81

93

106

118

130

CDM/F15-5

CDM/F15-6

CDM/F15-7

CDM/F15-8

CDM/F15-9

CDM/F15-10

CDM/F15-11

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

GDSX-20-23/2

GDSX-20-35/2

GDSX-20-47/2

GDSX-20-58/2

GDSX-20-70/2

GDSX-20-82/2

GDSX-20-95/2

GDSX-20-119/2

GDSX-20-143/2

23

35

47

58

70

82

95

119

143

CDM/F20-2

CDM/F20-3

CDM/F20-4

CDM/F20-5

CDM/F20-6

CDM/F20-7

CDM/F20-8

CDM/F20-10

CDM/F20-12

2.2

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

15

33

40

46

53

60

67

74

CDM/F32-30-2

CDM/F32-30

CDM/F32-40-2

CDM/F32-40

CDM/F32-50-2

CDM/F32-50

CDM/F32-60-2

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

11

性能参数表

GDSX-2箱式供水设备参数

GDSX-10-25.5/2

GDSX-10-34/2

GDSX-10-43/2

GDSX-10-52/2

GDSX-10-62/2

GDSX-10-71/2

GDSX-10-80/2

GDSX-10-89/2

GDSX-10-98/2

GDSX-10-107/2

GDSX-10-116/2

GDSX-10-125/2

25.5

34

43

52

62

71

80

89

98

107

116

125

CDM/F10-3

CDM/F10-4

CDM/F10-5

CDM/F10-6

CDM/F10-7

CDM/F10-8

CDM/F10-9

CDM/F10-10

CDM/F10-11

CDM/F10-12

CDM/F10-13

CDM/F10-14

1.1

1.5

2.2

2.2

3

3

4

4

4

4.5

5.5

5.5

GDSX-15-34.5/2

GDSX-15-47/2

34.5

47

CDM/F15-3

CDM/F15-4

3

4

流量(��/h)序 号 型号规格

101 20

152 30

15 30

扬程(m) 
主泵：1用1备

 型号            功率KW
推荐水箱容积
（m3）

２

324 64

425 84

20３ 40

GDSX-32-81/2

GDSX-32-88/2

GDSX-32-95/2

GDSX-32-102/2

GDSX-32-109/2

GDSX-32-117/2

GDSX-32-124/2

GDSX-32-131/2

81

88

95

102

109

117

124

131

CDM/F32-60

CDM/F32-70-2

CDM/F32-70

CDM/F32-80-2

CDM/F32-80

CDM/F32-90-2

CDM/F32-90

CDM/F32-100-2

11

15

15

15

15

18.5

18.5

18.5

GDSX-42-32/2

GDSX-42-41/2

GDSX-42-52/2

GDSX-42-61/2

GDSX-42-73/2

GDSX-42-81/2

GDSX-42-93/2

GDSX-42-101/2

GDSX-42-113/2

32

41

52

61

73

81

93

101

113

CDM/F42-20-2

CDM/F42-20

CDM/F42-30-2

CDM/F42-30

CDM/F42-40-2

CDM/F42-40

CDM/F42-50-2

CDM/F42-50

CDM/F42-60-2

5.5

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22



GDSX-65-88/2

GDSX-65-95/2

GDSX-65-102/2

GDSX-65-110/2

GDSX-65-117/2

GDSX-65-124/2

GDSX-65-132/2

656 130

425 84

GDSX-65-26/2

GDSX-65-33/2

GDSX-65-40/2

GDSX-65-46/2

GDSX-65-53/2

GDSX-65-60/2

GDSX-65-66/2

GDSX-65-73/2

GDSX-65-80/2

26

33

40

46

53

60

66

73

80

CDM/F65-20-2

CDM/F65-20-1

CDM/F65-20

CDM/F65-30-2

CDM/F65-30-1

CDM/F65-30

CDM/F65-40-2

CDM/F65-40-1

CDM/F65-40

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22

22

GDSX-42-122/2

GDSX-42-134/2

122

134

CDM/F42-60

CDM/F42-70-2

22

30

88

95

102

110

117

124

132

CDM/F65-50-2

CDM/F65-50-1

CDM/F65-50

CDM/F65-60-2

CDM/F65-60-1

CDM/F65-60

CDM/F65-70-2

30

30

30

30

37

37

37

GDSX-40-23/3

GDSX-40-35/3

GDSX-40-47/3

GDSX-40-58/3

GDSX-40-70/3

GDSX-40-82/3

GDSX-40-95/3

GDSX-40-119/3

GDSX-40-143/3

GDSX-30-93/3

GDSX-30-106/3

GDSX-30-118/3

GDSX-30-130/3

23

35

47

58

70

82

95

119

143

93

106

118

130

CDM/F15-8

CDM/F15-9

CDM/F15-10

CDM/F15-11

7.5

7.5

11

11

CDM/F20-2

CDM/F20-3

CDM/F20-4

CDM/F20-5

CDM/F20-6

CDM/F20-7

CDM/F20-8

CDM/F20-10

CDM/F20-12

2.2

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

15

GDSX-64-33/3

GDSX-64-40/3

GDSX-64-46/3

GDSX-64-53/3

GDSX-64-60/3

GDSX-64-67/3

GDSX-64-74/3

33

40

46

53

60

67

74

CDM/F32-30-2

CDM/F32-30

CDM/F32-40-2

CDM/F32-40

CDM/F32-50-2

CDM/F32-50

CDM/F32-60-2

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

11

302 60

845 160

644 130

403 80

32

41

52

61

73

81

93

101

113

122

134

CDM/F42-20-2

CDM/F42-20

CDM/F42-30-2

CDM/F42-30

CDM/F42-40-2

CDM/F42-40

CDM/F42-50-2

CDM/F42-50

CDM/F42-60-2

CDM/F42-60

CDM/F42-70-2

5.5

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22

22

30

GDSX-64-81/3

GDSX-64-88/3

GDSX-64-95/3

GDSX-64-102/3

GDSX-64-109/3

GDSX-64-117/3

GDSX-64-124/3

GDSX-64-131/3

81

88

95

102

109

117

124

131

CDM/F32-60

CDM/F32-70-2

CDM/F32-70

CDM/F32-80-2

CDM/F32-80

CDM/F32-90-2

CDM/F32-90

CDM/F32-100-2

11

15

15

15

15

18.5

18.5

18.5

GDSX-84-32/3

GDSX-84-41/3

GDSX-84-52/3

GDSX-84-61/3

GDSX-84-73/3

GDSX-84-81/3

GDSX-84-93/3

GDSX-84-101/3

GDSX-84-113/3

GDSX-84-122/3

GDSX-84-134/3

201 40

302 60

GDSX-20-52/3

GDSX-20-62/3

GDSX-20-71/3

GDSX-20-80/3

GDSX-20-89/3

GDSX-20-98/3

GDSX-20-107/3

GDSX-20-116/3

GDSX-20-125/3

52

62

71

80

89

98

107

116

125

CDM/F10-6

CDM/F10-7

CDM/F10-8

CDM/F10-9

CDM/F10-10

CDM/F10-11

CDM/F10-12

CDM/F10-13

CDM/F10-14

2.2

3

3

4

4

4

4.5

5.5

5.5

GDSX-30-34.5/3

GDSX-30-47/3

GDSX-30-58/3

GDSX-30-69/3

GDSX-30-81/3

34.5

47

58

69

81

CDM/F15-3

CDM/F15-4

CDM/F15-5

CDM/F15-6

CDM/F15-7

3

4

4

5.5

5.5

流量(��/h)序 号 型号规格 扬程(m) 
主泵：2用1备 推荐水箱容积

（m3）

GDSX-3箱式供水设备参数

GDSX-20-25.5/3

GDSX-20-34/3

GDSX-20-43/3

25.5

34

43

CDM/F10-3

CDM/F10-4

CDM/F10-5

1.1

1.5

2.2

 型号            功率KW



2408 480

75

86

98

110

122

134

CDM/F85-40-2

CDM/F85-40

CDM/F85-50-2

CDM/F85-50

CDM/F85-60-2

CDM/F85-60

30

30

37

37

45

45

GDSX-170-75/3

GDSX-170-86/3

GDSX-170-98/3

GDSX-170-110/3

GDSX-170-122/3

GDSX-170-134/3

GDSX-240-118.2/3

GDSX-240-123/3

GDSX-240-130/3

118

123

130

CDM/F120-60-1

CDM/F120-60

CDM/F120-70-2

55

75

75

GDSX-240-61/3

GDSX-240-69/3

GDSX-240-76/3

GDSX-240-81/3

GDSX-240-90/3

GDSX-240-97/3

GDSX-240-101.5/3

GDSX-240-110/3

61

69

76

81

90

97

101.5

110

CDM/F120-30

CDM/F120-40-2

CDM/F120-40-1

CDM/F120-40

CDM/F120-50-2

CDM/F120-50-1

CDM/F120-50

CDM/F120-60-2

30

37

37

45

45

45

55

55 

GDSX-240-28.5/3

GDSX-240-34.5/3

GDSX-240-40/3

GDSX-240-49/3

GDSX-240-55.5/3

28.5

34.5

40

49

55.5

CDM/F120-20-2

CDM/F120-20-1

CDM/F120-20

CDM/F120-30-2

CDM/F120-30-1

15

18.5

22

30

30

CDM/F65-20-2

CDM/F65-20-1

CDM/F65-20

CDM/F65-30-2

CDM/F65-30-1

CDM/F65-30

CDM/F65-40-2

CDM/F65-40-1

CDM/F65-40

CDM/F65-50-2

CDM/F65-50-1

CDM/F65-50

CDM/F65-60-2

CDM/F65-60-1

CDM/F65-60

CDM/F65-70-2

30

41

52

64

CDM/F85-20-2

CDM/F85-20

CDM/F85-30-2

CDM/F85-30

11

15

18.5

22

GDSX-170-30/3

GDSX-170-41/3

GDSX-170-52/3

GDSX-170-64/3

26

33

40

46

53

60

66

73

80

88

95

102

110

117

124

132

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22

22

30

30

30

30

37

37

37

GDSX-130-26/3

GDSX-130-33/3

GDSX-130-40/3

GDSX-130-46/3

GDSX-130-53/3

GDSX-130-60/3

GDSX-130-66/3

GDSX-130-73/3

GDSX-130-80/3

GDSX-130-88/3

GDSX-130-95/3

GDSX-130-102/3

GDSX-130-110/3

GDSX-130-117/3

GDSX-130-124/3

GDSX-130-132/3

1707 340

2408 480

1306 260

箱式无负压供水设备

产品介绍

BOX TYPE NON-NEGATIVE PRESSURE 
WATER SUPPLY EQUIPMENT

我公司在无负压变频供水设备的基础上自主研发的

又一新型供水设备产品，由水箱、泵组、稳流罐、智能

增压稳压装置、中心控制系统五大部分组成。设备既可

利用市政管网压力进行无负压变频供水，同时也可以从

水箱取水进行恒压变频供水设备，充分结合了恒压变频

供水设备和无负压变频供水设备的优点，采用风冷式电

机、风冷式轴承、全封闭滴水不漏，噪音低于50分贝，

防止水箱空间小，是一款可靠性高的无负压变频供水设

备。设备还具有强大的远程 (无线 )通信监控功能及用户中控室 (选配 ) ;人性化的人机对话触摸式界面 ;全人工智能

控制及远程保修预警服务。

产品特点

供水量充足：箱式无负压供水设备能够和市政管网串接，确保对市政管网不产生负压，在用水高峰期间，通过微

机控制变频调节水泵能将密闭水箱中的水增压，避免了因市政管网供给不足的用户所需给水的流量。



流量(��/h)序 号 型号规格 扬程(m) 
主泵：1用1备 推荐水箱容积

（m3）

101 2

 型号            功率KW

技术参数

流量范围：≤10000��/h

压力范围：4-400m

水箱容积：1-2000��

单台水泵功率：≤315kw

压力调节精度：≤0.001Mpa

环境温度：0-40℃

相对湿度：90%以下；室外型，95%以下无凝露

电源：380v，50HZ

规格说明

GDSXW

含备用泵在内供水主泵台数

设备额定供水扬程（单位：m）

设备额定供水流量（单位：m3/h）

格瑞德箱式无负压供水设备

应用范围

适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水； 

适用工程类型：工矿企业的生产、工业用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站； 

适用工程部位：给水二次加压系统； 

其它适用范围：新建、改造、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水。

智能供水：当公共供水管网≤0 . 2Mp a时 (可自由设定0 . 2 - 0 . 4Mp a )无负压装置关闭，无负压进水装置

打开，由水箱供水，反之当公共供水管网压力≥0 . 2Mp a时，延时10分钟 (时间可调整)无负压装置打

开，无负压进水装置关闭，由公共供水管网供水。

水源干净、压力恒定：无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、干净。箱

式无负压供水设备的变频泵以恒定的转速运行，利用自来水原有的压力实现叠加确保用户所需的压力恒

定。  

保护管网压力：调节峰值用水，水箱入口处采用了智能化的电磁阀来控制进水压力及水位。当管网压力

下降加压泵从水箱取水时，可通过智能控制，当水箱水位低于液位时，再打开电磁阀从管网中放水，此

时保证取水口的压力。此措施一是可以避开高峰用水，起调峰作用，二是避免了普通水箱的零压力泄

水，对管网压力是一个很好的保护作用。

智能增压泵：当自来水压力能满足用户用水要求，增压泵通过变频控制处于休眠状态。当非高峰用水

时，自来水压力又达不到用户用水压力，水泵可以在自来水水压( 0 . 2 - 0 . 5MP a )的基础上叠加增压，差

多少补多少充分利用余压节约电能，节能效果显著。

环保没有污染：产品所有过水材料采用304食品级不锈钢，配套气压罐及水密封材料符合卫生标准，可

避免传统水池（水箱）各种水源污染问题。

智能变频：设备在叠压供水期间，可充分利用市政水源本身具有的压力势能，差多少补多少，大限度地

发挥变频调速的节能效果。

高效节能：为进一步降低能耗，不作多余功，产品采用自动变压控制技术，该技术同时也有效解决了加

减泵过渡过程中易产生临界流量振荡问题，还提高了供水舒适性。

所设计的变频控制柜具有较高智能性：实现了2路水源的检测、报警、自动切换；实现了对水箱补水、

贮水、水源切换、增压运行各环节的统一调度、合理管理。

GDSXW-10-25.5/2

GDSXW-10-34/2

GDSXW-10-43/2

GDXW-10-52/2

25.5

34

43

52

CDM/F10-3

CDM/F10-4

CDM/F10-5

CDM/F10-6

1.1

1.5

2.2

2.2

性能参数表

GDSXW-2箱式无负压供水设备参数

序 号

�� ��



流量(��/h)序 号 型号规格

201 4

扬程(m) 
主泵：2用1备

 型号            功率KW
推荐水箱容积
（m3）

425 8

656 26

GDSXW-42-32/2

GDSXW-42-41/2

GDSXW-42-52/2

GDSXW-42-61/2

GDSXW-42-73/2

GDSXW-42-81/2

GDSXW-42-93/2

GDSXW-42-101/2

GDSXW-42-113/2

GDSXW-42-122/2

GDSXW-42-134/2

GDSXW-65-26/2

GDSXW-65-33/2

GDSXW-65-40/2

GDSXW-65-46/2

GDSXW-65-53/2

GDSXW-65-60/2

GDSXW-65-66/2

GDSXW-65-73/2

32

41

52

61

73

81

93

101

113

122

134

CDM/F42-20-2

CDM/F42-20

CDM/F42-30-2

CDM/F42-30

CDM/F42-40-2

CDM/F42-40

CDM/F42-50-2

CDM/F42-50

CDM/F42-60-2

CDM/F42-60

CDM/F42-70-2

5.5

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22

22

30

26

33

40

46

53

60

66

73

CDM/F-65-20-2

CDM/F-65-20-1

CDM/F-65-20

CDM/F-65-30-2

CDM/F-65-30-1

CDM/F-65-30

CDM/F-65-40-2

CDM/F-65-40-1

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22

GDSXW-65-88/2

GDSXW-65-95/2

GDSXW-65-102/2

GDSXW-65-110/2

GDSXW-65-117/2

GDSXW-65-124/2

GDSXW-65-132/2

88

95

102

110

117

124

132

CDM/F-65-50-2

CDM/F-65-50-1

CDM/F-65-50

CDM/F-65-60-2

CDM/F-65-60-1

CDM/F-65-60

CDM/F-65-70-2

30

30

30

30

37

37

37

GDSXW-20-25.5/3

GDSXW-20-34/3

GDSXW-20-43/3

GDSXW-20-52/3

GDSXW-20-62/3

GDSXW-20-71/3

GDSXW-20-80/3

GDSXW-20-89/3

GDSXW-20-98/3

25.5

34

43

52

62

71

80

89

98

CDM/F10-3

CDM/F10-4

CDM/F10-5

CDM/F10-6

CDM/F10-7

CDM/F10-8

CDM/F10-9

CDM/F10-10

CDM/F10-11

1.1

1.5

2.2

2.2

3

3

4

4

4

GDSXW-3箱式无负压供水设备参数

�� ��

101 2

203 4

324 6

152 3

GDSXW-32-33/2

GDSXW-32-40/2

GDSXW-32-46/2

GDSXW-32-53/2

GDSXW-32-60/2

GDSXW-32-67/2

GDSXW-32-74/2

33

40

46

53

60

67

74

CDM/F32-30-2

CDM/F32-30

CDM/F32-40-2

CDM/F32-40

CDM/F32-50-2

CDM/F32-50

CDM/F32-60-2

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

11

81

88

95

102

109

117

124

131

CDM/F32-60

CDM/F32-70-2

CDM/F32-70

CDM/F32-80-2

CDM/F32-80

CDM/F32-90-2

CDM/F32-90

CDM/F32-100-2

11

15

15

15

15

18.5

18.5

18.5

GDSXW-32-81/2

GDSXW-32-88/2

GDSXW-32-95/2

GDSXW-32-102/2

GDSXW-32-109/2

GDSXW-32-117/2

GDSXW-32-124/2

GDSXW-32-131/2

GDSXW-20-23/2

GDSXW-20-35/2

GDSXW-20-47/2

GDSXW-20-58/2

GDSXW-20-70/2

GDSXW-20-82/2

GDSXW-20-95/2

GDSXW-20-119/2

GDSXW-20-143/2

23

35

47

58

70

82

95

119

143

CDM/F20-2

CDM/F20-3

CDM/F20-4

CDM/F20-5

CDM/F20-6

CDM/F20-7

CDM/F20-8

CDM/F20-10

CDM/F20-12

2.2

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

15

GDSXW-15-34.5/2

GDSXW-15-47/2

GDSXW-15-58/2

GDSXW-15-69/2

GDSXW-15-81/2

GDSXW-15-93/2

GDSXW-15-106/2

GDSXW-15-118/2

GDSXW-15-130/2

GDSXW-10-62/2

GDSXW-10-71/2

GDSXW-10-80/2

GDSXW-10-89/2

GDSXW-10-98/2

GDSXW-10-107/2

GDSXW-10-116/2

GDSXW-10-125/2

62

71

80

89

98

107

116

125

CDM/F10-7

CDM/F10-8

CDM/F10-9

CDM/F10-10

CDM/F10-11

CDM/F10-12

CDM/F10-13

CDM/F10-14

3

3

4

4

4

4.5

5.5

5.5

34.5

47

58

69

81

93

106

118

130

CDM/F15-3

CDM/F15-4

CDM/F15-5

CDM/F15-6

CDM/F15-7

CDM/F15-8

CDM/F15-9

CDM/F15-10

CDM/F15-11

3

4

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11



GDSXW-20-107/3

GDSXW-20-116/3

GDSXW-20-125/3

107

116

125

CDM/F10-12

CDM/F10-13

CDM/F10-14

4.5

5.5

5.5

302 6

201 4

845 16

403 8

644 12

GDSXW-84-32/3

GDSXW-84-41/3

GDSXW-84-52/3

GDSXW-84-61/3

GDSXW-84-73/3

GDSXW-84-81/3

GDSXW-84-93/3

GDSXW-84-101/3

GDSXW-84-113/3

GDSXW-84-122/3

GDSXW-84-134/3

32

41

52

61

73

81

93

101

113

122

134

CDM/F42-20-2

CDM/F42-20

CDM/F42-30-2

CDM/F42-30

CDM/F42-40-2

CDM/F42-40

CDM/F42-50-2

CDM/F42-50

CDM/F42-60-2

CDM/F42-60

CDM/F42-70-2

5.5

7.5

11

11

15

15

18.5

18.5

22

22

30

GDSXW-64-74/3

GDSXW-64-81/3

GDSXW-64-88/3

GDSXW-64-95/3

GDSXW-64-102/3

GDSXW-64-109/3

GDSXW-64-117/3

GDSXW-64-124/3

GDSXW-64-131/3

74

81

88

95

102

109

117

124

131

CDM/F32-60-2

CDM/F32-60

CDM/F32-70-2

CDM/F32-70

CDM/F32-80-2

CDM/F32-80

CDM/F32-90-2

CDM/F32-90

CDM/F32-100-2

11

11

15

15

15

15

18.5

18.5

18.5

GDSXW-40-23/3

GDSXW-40-35/3

GDSXW-40-47/3

GDSXW-40-58/3

GDSXW-40-70/3

GDSXW-40-82/3

GDSXW-40-95/3

GDSXW-40-119/3

GDSXW-40-143/3

GDSXW-30-34.5/3

GDSXW-30-47/3

GDSXW-30-58/3

GDSXW-30-69/3

GDSXW-30-81/3

GDSXW-30-93/3

GDSXW-30-106/3

GDSXW-30-118/3

GDSXW-30-130/3

23

35

47

58

70

82

95

119

143

34.5

47

58

69

81

93

106

118

130

CDM/F15-3

CDM/F15-4

CDM/F15-5

CDM/F15-6

CDM/F15-7

CDM/F15-8

CDM/F15-9

CDM/F15-10

CDM/F15-11

3

4

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

CDM/F20-2

CDM/F20-3

CDM/F20-4

CDM/F20-5

CDM/F20-6

CDM/F20-7

CDM/F20-8

CDM/F20-10

CDM/F20-12

2.2

4

5.5

5.5

7.5

7.5

11

11

15

1306 26

240

170

8 48

7 34

�� ��

60

66

73

80

88

95

102

110

117

124

132

CDM/F-65-30

CDM/F-65-40-2

CDM/F-65-40-1

CDM/F-65-40

CDM/F-65-50-2

CDM/F-65-50-1

CDM/F-65-50

CDM/F-65-60-2

CDM/F-65-60-1

CDM/F-65-60

CDM/F-65-70-2

18.5

18.5

22

22

30

30

30

30

37

37

37

GDSXW-130-60/3

GDSXW-130-66/3

GDSXW-130-73/3

GDSXW-130-80/3

GDSXW-130-88/3

GDSXW-130-95/3

GDSXW-130-102/3

GDSXW-130-110/3

GDSXW-130-117/3

GDSXW-130-124/3

GDSXW-130-132/3
30

41

52

64

75

86

98

CDM/F85-20-2

CDM/F85-20

CDM/F85-30-2

CDM/F85-30

CDM/F85-40-2

CDM/F85-40

CDM/F85-50-2

11

15

18.5

22

30

30

37

GDSXW-170-30/3

GDSXW-170-41/3

GDSXW-170-52/3

GDSXW-170-64/3

GDSXW-170-75/3

GDSXW-170-86/3

GDSXW-170-98/3

110

122

134

CDM/F85-50

CDM/F85-60-2

CDM/F85-60

37

45

45

GDSXW-170-110/3

GDSXW-170-122/3

GDSXW-170-134/3

GDSXW-240-28.5/3

GDSXW-240-34.5/3

GDSXW-240-40/3

GDSXW-240-49/3

GDSXW-240-55.5/3

GDSXW-240-61/3

GDSXW-240-69/3

GDSXW-240-76/3

GDSXW-240-81/3

GDSXW-240-90/3

GDSXW-240-97/3

GDSXW-240-101.5/3

GDSXW-240-110/3

GDSXW-240-118.2/3

GDSXW-240-123/3

GDSXW-240-130/3

28.5

34.5

40

49

55.5

61

69

76

81

90

97

101.5

110

118

123

130

CDM/F120-20-2

CDM/F120-20-1

CDM/F120-20

CDM/F120-30-2

CDM/F120-30-1

CDM/F120-30

CDM/F120-40-2

CDM/F120-40-1

CDM/F120-40

CDM/F120-50-2

CDM/F120-50-1

CDM/F120-50

CDM/F120-60-2

CDM/F120-60-1

CDM/F120-60

CDM/F120-70-2

15

18.5

22

30

30

30

37

37

45

45

45

55

55

55

75

75

26

33

40

46

53

CDM/F-65-20-2

CDM/F-65-20-1

CDM/F-65-20

CDM/F-65-30-2

CDM/F-65-30-1

7.5

11

11

15

15

GDSXW-130-26/3

GDSXW-130-33/3

GDSXW-130-40/3

GDSXW-130-46/3

GDSXW-130-53/3



预处理: 一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水

的污染指数和余氯等其他杂质，达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。

反渗透: 主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质，

使出水满足使用要求。

后处理: 是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等

其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高，使之满足使用要求。

清洗: 主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时，需要

对反渗透进行清洗使之恢复功效。

电气控制: 是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。

系统组成

反渗透是一种现代新型的纯净水处理技

术。通过反渗透元件来提高水质的纯净度，清

除水中含有的杂质和盐。我们日常所饮用的纯

净水都是经过反渗透设备处理的，水质清澈。

反渗透设备是将原水经过精细过滤器、颗粒活

性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等，再通过泵

加压，利用孔径为1/10000μm(相当于大肠

杆菌大小的1/6000，病毒的1/300)的反渗

制取电子工业生产如显像管玻壳、显像管、液晶显示器、线路板、计算机硬盘、集成电路芯片、单晶硅半导体

等工艺所需的纯水、高纯水;

制取热力、火力发电锅炉，厂矿企业中、低压锅炉给水所需软化水、除盐纯水;

制取医药工业所需的医用大输液、注射剂、药剂、生化制品纯水、医用无菌水及人工肾透析用纯水等;

制取饮料(含酒类)行业的饮用纯净水、蒸馏水、矿泉水，酒类酿造水和勾兑用纯水;

海水、苦咸水制取生活用水及饮用水;

制取电镀工艺用去离子水;电池(蓄电池)生产工艺的纯水;汽车、家用电器、建材产品；

表面涂装、清洗沌水;镀膜玻璃用纯水;纺织印染工艺所需的除硬除盐水;

石油化工业如化工反应冷却水;化学药剂、化肥及精细化工、化妆品制造过程用工艺纯水;

宾馆、楼宇、社区机场房产物业的优质供水网络系统及游泳池水质净化;

线路板、电镀、电子工业废水处理及回用;

生活、医院、制革、印染、造纸工业废水及垃圾渗沥液的处理;

设备应采用旁通式安装，以便设备在不停机状态下检修与维护。

 本设备可根据现场情况采用水平或垂直安装，设备必须按进出水口方向与管道连接，当垂直安装时，设备进水

口朝上，水平安装时，排污口朝下。

应用范围

安装注意事项

产品介绍

反渗透设备
REVERSE OSMOSIS EQUIPMENT

透膜(RO膜)，使较高浓度的水变为低浓度水，同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部

隔离，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水，是人体及时补充优质水分的最佳选择。由于

RO反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中最高的，洁净度几乎达到100%，所以人们称这种

产水机器为反渗透纯净水机。

反渗透纯净水设备中设计了一种反渗透膜。膜两侧的压力不同，通过两侧的压力为动力，压迫原水通过反渗透

膜，盐的浓度低的会向浓度高的盐方向渗透，能够达到的平衡状态下，就是液体的渗透压。当含有的盐水一侧的压力

低于另一侧的渗透压力时候，就会发生反方向的流动，就产生了反渗透过程。

����



徐州二级服务处
电话：0516-83865818
传真：0516-83865818
徐州市云龙区庆丰路绿地城市广场7期LOft1-707室

济南分公司
电话：0531-88031918/69954337
济南市高新区工业南路与奥体中路交汇处山钢新天地8号楼1710室

河南分公司
电话：0371-60178178
河南省郑州市管城区航海路未来路交叉口启航大厦E座11楼西户

江苏分公司
电话：025-86517817
江苏省南京市江宁区董村路39号天琪科技大厦1栋801室

湖北分公司
电话：027-88613519
湖北省武汉市武昌区徐东大街3号君临天下A栋904室

湖南二级服务处
电话：027-88613519
湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段芙蓉同发大厦14A

吉林分公司
电话：0431-81853229
长春市南关区长春大街1599号永长小区1栋302室

黑龙江公司
电话：0451-51523896
哈尔滨市南岗区哈西大街与复旦路交口爱达壹号14号楼6号商服

青岛分公司
电话：0532-85849938
青岛市市北区徐州路176号中锦大厦1805室

石家庄分公司
电话：0311-85860292/85860293
河北省石家庄市新华区维明大街与宁安路交叉口商务办公楼6层

保定二级服务处
电话：0311-85860292
河北省保定市莲池区五四东路金顶宝座A座3103

辽宁分公司
电话：024-23243908/23221618
沈阳市浑南新区天赐街5-1号国贸中心A座1203室

锦州二级服务处
电话：024-23221618
锦州市太和区永和国际4-67

大连二级服务处
电话：024-23221618
大连市甘井子区泉水街道泉水D2区34号楼1单元803室

宁夏分公司
电话：0951-6839809
传真：0951-6839809
银川市金凤区沁逸苑西区伊源大厦20层2011室/2012室

青海分公司
电话：0971－8266658
青海省西宁市城中区南小街68号奥运世纪花园2单元2205室 

内蒙古分公司
电话：0471-6504381/6504382
呼和浩特市新城区兴安北路财富公馆55号1901室/2001室

潍坊分公司
电话：0536-8653160/8291160
潍坊市奎文区东风东街与金马路交叉口天马大厦11楼1104室

山西分公司
电话：0351-2712522
山西省太原市亲贤北街215号怡和国际广场912室

四川分公司
电话：028-86285041/86285141
传真：028-87619566
四川省成都市金牛区金府路799号金府国际1栋2707

重庆二级服务处
电话：023-67861693
传真：023-67861693
重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋401室

陕西分公司
电话：029-88629529
陕西省西安市莲湖区大庆路蔚蓝国际A座910室

天津分公司
电话：022-28055173/28055172
天津市河西区洞庭路与东江道交口香年广场B座907室

唐山分公司
电话：0315-2229927
传真：0315-2229927
河北省唐山市路北区鹭港小区204楼2单元901室

秦皇岛二级服务处
电话：0315-2229927
秦皇岛市海港区长江西道公富庄家园16栋2单元101室

广西分公司
电话：0771-5345919
传真：0771-5345919
南宁市青秀区民族大道166号阳光100上东国际T3栋1701室/1702室

贵州分公司
电话：0851-84135728
传真：0851-84135728
贵阳市观山湖区合肥路恒大中央广场二期E3栋1101室

福建分公司
电话：0591-87803781
传真：0591-87803781
福建省福州市鼓楼区北二环中路18号恒力博纳广场1#楼15层08室

安徽分公司
电话：0551-62860043
合肥市蜀山区潜山路与佛子岭路交叉口绿地.蓝海国际大厦B座510室

甘肃分公司
电话：0931-4524247
兰州市城关区天水北路828号良志兰州之窗A座22层2201室

北京分公司
电话：010-63331330
北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦1区2103室

廊坊二级服务处
电话：0316-2609984
河北省廊坊市安次区银河南路K2狮子城N1座1单元2505室

新疆二级服务处
电话：0991-4327370
新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路山水华庭20号楼1单元701室
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