
地 铁 隧 道 轴 流 风 机
AXIAL FLOW FAN FOR SUBWAY TUNNEL

1、按照设计院地铁、隧道通风系统对风机的参数要求，结合本说明书查阅性能参数表或性能曲

线图选择所需风机的型号，当性能参数表中的风机性能不能满足系统设计参数要求，或工况点效率太

低不能达到效率要求时，本公司可以对风机作变形设计或另行选择合适的机号以满足用户要求。

2、性能参数表或性能曲线图上的所有参数均为标准状况下的值，大气压力P0=101325Pa,温度

t=20℃，相对湿度为50%，空气密度ρ=1.2kg/m3。如果温度由t变化至tm，那么密度变化按ρ

m=ρt/tm进行计算。

在选择风机机号时，应已知风机进口容积流量，并将风机使用条件下所要求的压力Pm换算到密

度为ρ=1.2kg/m3时的压力P（Pa）

P=Pm×ρ/ρm式中：

P-性能参数表或性能曲线图中的压力；

ρ-性能参数表或性能曲线图中的压力对应的密度，ρ=1.2kg/m3；

Pm -风机使用条件下所要求的压力；

ρm -风机使用条件下的密度；

3、本系列风机只限于输送不含固体颗粒的气体；

4、风机声压级测试：与风机中心轴线45°、离地1.5m的水平位置、距风机出口中心1倍风机直

径处测得。

5、总体原则：用户可根据不同的通风系统功能要求和环境条件，按风机标准状态下的性能参

数，根据下表公式换算，同时参照本说明书性能参数表或曲线图进行确认，完整正确地选择所需的通

风机。
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DTF系列地铁、隧道轴流风机
编制说明：

1. 因产品和工艺不断改进的需要，本公司保留更改样本的权利，恕不另行通知。样本的解释权归本公司所有，若有不明之处请来电沟通。

2. 样本提供的产品参数及结构尺寸仅供参考，以产品实物为准。本公司有权修改，恕不一一通知。
DTF SERIES AXIAL  FANS FOR SUBWAYS AND TUNNELS

SEVEN,DTF SERIES AXIAL FLOW FAN PERFORMANCE PARAMETERS

DTF系列轴流风机性能参数

STORAGE OF AXIAL FAN

LNSTALLATION OF AXIAL FAN

LNSTALLATION OF STARTUP CABINET

OPERATION OF AXIAL FAN

ANALYSIS OF COMMON FAULTS OF AXIAL FAN IN OPERATION

1、按照设计院地铁、隧道通风系统对风机的参数要求，结合本说明书查阅性能参数表或性能曲

线图选择所需风机的型号，当性能参数表中的风机性能不能满足系统设计参数要求，或工况点效率太

低不能达到效率要求时，本公司可以对风机作变形设计或另行选择合适的机号以满足用户要求。

2、性能参数表或性能曲线图上的所有参数均为标准状况下的值，大气压力P0=101325Pa,温度

t=20℃，相对湿度为50%，空气密度ρ=1.2kg/m3。如果温度由t变化至tm，那么密度变化按ρ

m=ρt/tm进行计算。

在选择风机机号时，应已知风机进口容积流量，并将风机使用条件下所要求的压力Pm换算到密

度为ρ=1.2kg/m3时的压力P（Pa）

P=Pm×ρ/ρm式中：

P-性能参数表或性能曲线图中的压力；

ρ-性能参数表或性能曲线图中的压力对应的密度，ρ=1.2kg/m3；

Pm -风机使用条件下所要求的压力；

ρm -风机使用条件下的密度；

3、本系列风机只限于输送不含固体颗粒的气体；

4、风机声压级测试：与风机中心轴线45°、离地1.5m的水平位置、距风机出口中心1倍风机直

径处测得。

5、总体原则：用户可根据不同的通风系统功能要求和环境条件，按风机标准状态下的性能参

数，根据下表公式换算，同时参照本说明书性能参数表或曲线图进行确认，完整正确地选择所需的通

风机。
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轴流风机的储存

启动柜的安装

轴流风机的运行

轴流风机运行时常见的故障分析

MAINTENANCE LNSTRUCTIONS FOR AXIAL FLOW FAN

轴流风机保养维护说明

轴流风机的安装
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DTF系列地铁、隧道轴流风机

0403

DTF series axial fans for subways and tunnels

summarize概 述

Characteristics of DTF Series Axial FanDTF系列轴流风机特点

DTF系列地铁、隧道轴流风机为本公司专为地铁、公路、铁路、矿山、水电站等中大型隧道工程

设计研发的送、排通风的换气设备，并通过《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检

验》，可在紧急状态下进行烟雾排放控制而设计的大型动力机械换气设备。本产品是在充分实地调

研，并结合国内外对地铁、隧道风机的技术要求，同时与国内地铁、隧道设计院、行业专家、西安交

通大学、河北工业大学等众多科研单位、大专院校开展产学研合作，通过精心设计计算并经过大量模

型和实物风机的反复试验，开发和逐步扩展、完善完成的新系列产品。

DTF系列地铁、隧道轴流风机已通过国内权威专家鉴定和用户实际应用证明，该风机具有效率

高、噪声低、耐高温、结构紧凑、运行平稳可靠等显著特点，并配备防喘振结构、静叶可调结构，能

够满足不同工况条件下的使用需求。

DTF系列地铁、隧道轴流风机工作条件：输送介质为空气，工作环境温度为-25℃～+45℃，

含尘量＜150mg/m3，相对湿度＜95%，海拔高度＜3500米环境下连续工作运行。隧道发生火

灾时，DTF系列轴流风机可允许在250℃高温条件下正常运行1小时。

1、按照设计院地铁、隧道通风系统对风机的参数要求，结合本说明书查阅性能参数表或性能曲

线图选择所需风机的型号，当性能参数表中的风机性能不能满足系统设计参数要求，或工况点效率太

低不能达到效率要求时，本公司可以对风机作变形设计或另行选择合适的机号以满足用户要求。

2、性能参数表或性能曲线图上的所有参数均为标准状况下的值，大气压力P0=101325Pa,温度

t=20℃，相对湿度为50%，空气密度ρ=1.2kg/m3。如果温度由t变化至tm，那么密度变化按ρ

m=ρt/tm进行计算。

在选择风机机号时，应已知风机进口容积流量，并将风机使用条件下所要求的压力Pm换算到密

度为ρ=1.2kg/m3时的压力P（Pa）

P=Pm×ρ/ρm式中：

P-性能参数表或性能曲线图中的压力；

ρ-性能参数表或性能曲线图中的压力对应的密度，ρ=1.2kg/m3；

Pm -风机使用条件下所要求的压力；

ρm -风机使用条件下的密度；

3、本系列风机只限于输送不含固体颗粒的气体；

4、风机声压级测试：与风机中心轴线45°、离地1.5m的水平位置、距风机出口中心1倍风机直

径处测得。

效率高：风机运用国际最新航空航天气动设计技术，通过多次反复试验验证和用户实际使用证

明，具有效率高和高效率区宽的显著特点。

噪声低：从最大限度的减小叶片顶部和根部涡流损失着手，降低风机噪声；经试验使用证明和权

威专家鉴定，具有低噪声的特点。

用途广：根据地铁、隧道的使用条件，风机采用高防护等级、高绝缘等级、湿热型、耐高温电

机，以及高强度铝合金叶轮和叶片可调结构，使该风机不仅能可靠地用于地铁、隧道系统，还可用于

电力、水利大坝、建筑工程等通风系统，以及紧急状态下的消防排烟系统。

强度高：风机叶轮的制作采用国际先进的压铸技术，叶片采用高强度铝合金压铸技术制造，所有

叶轮经X射线探伤、机械性能试验等检验，质量可靠并有足够的强度安全系数，并考虑高温条件下叶

轮与风筒的膨胀系数，保证安全运行。

结构紧凑：风机静叶和导流装置的设计，在保证风机性能前提下尽可能缩短风机机壳长度；通过

隔振计算合理选择风机隔振器，满足地铁、隧道及其它用途要求。

防喘振：风机装设防喘振结构，以避免风机在系统阻力异常升高的情况下发生喘振，保证风机系

统阻力发生突变时的安全、稳定运行。

运行可靠：风机叶轮经二次动平衡：不装叶片时的轮毂动平衡和安装叶片后的叶轮动平衡，平衡

精度达到ISOG2.5（高于国家标准5.6级）；整机经过机械性能试验、振动试验和气动性能试验，以

保证达到运行平稳、可靠的要求。

5、总体原则：用户可根据不同的通风系统功能要求和环境条件，按风机标准状态下的性能参

数，根据下表公式换算，同时参照本说明书性能参数表或曲线图进行确认，完整正确地选择所需的通

风机。

山东格瑞德集团有限公司始建于1993

年，格瑞德“让人工环境更美好”，是一家

集空调工程、复合材料、通风人防、环保工

程等工程承揽、系统方案、产品的研发、设

计、生产、检测、销售、安装及维护于一体

的大型现代化企业集团，是中国制冷空调工

业协会命名的“德州·中央空调城”的企业，

全国重要的复合材料生产基地，环保产业空

气处理、水处理领域的区域重点企业。

目前，格瑞德集团下设销售工程公司、主机公

司、洁净空调工程公司、人防公司、缠绕公司、复合

材料科技公司、风电公司、冷却塔公司、防化公司、

国际贸易工程公司、美国公司、空调配件公司、安装

公司、环保工程公司、复材制品公司等十五个分公司，

已全面通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001

国际环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安

全管理体系认证。格瑞德集团在北京、天津、沈阳、

西安、武汉、南京等城市建有40多个区域分公司，销

售、设计、安装、售后网络覆盖全国，产品出口150

多个国家。

COMPANY
PROFILE！
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1、按照设计院地铁、隧道通风系统对风机的参数要求，结合本说明书查阅性能参数表或性能曲

线图选择所需风机的型号，当性能参数表中的风机性能不能满足系统设计参数要求，或工况点效率太

低不能达到效率要求时，本公司可以对风机作变形设计或另行选择合适的机号以满足用户要求。

2、性能参数表或性能曲线图上的所有参数均为标准状况下的值，大气压力P0=101325Pa,温度

t=20℃，相对湿度为50%，空气密度ρ=1.2kg/m3。如果温度由t变化至tm，那么密度变化按ρ

m=ρt/tm进行计算。

在选择风机机号时，应已知风机进口容积流量，并将风机使用条件下所要求的压力Pm换算到密

度为ρ=1.2kg/m3时的压力P（Pa）

P=Pm×ρ/ρm式中：

P-性能参数表或性能曲线图中的压力；

ρ-性能参数表或性能曲线图中的压力对应的密度，ρ=1.2kg/m3；

Pm -风机使用条件下所要求的压力；

ρm -风机使用条件下的密度；

3、本系列风机只限于输送不含固体颗粒的气体；

4、风机声压级测试：与风机中心轴线45°、离地1.5m的水平位置、距风机出口中心1倍风机直

径处测得。

DTF系列轴流风机机号从2.8#～28#共22个规格。风量范围：750m3/h～900000m3/h，全

压范围：50Pa ～2000Pa。

效率高：风机运用国际最新航空航天气动设计技术，通过多次反复试验验证和用户实际使用证

明，具有效率高和高效率区宽的显著特点。

噪声低：从最大限度的减小叶片顶部和根部涡流损失着手，降低风机噪声；经试验使用证明和权

威专家鉴定，具有低噪声的特点。

用途广：根据地铁、隧道的使用条件，风机采用高防护等级、高绝缘等级、湿热型、耐高温电

机，以及高强度铝合金叶轮和叶片可调结构，使该风机不仅能可靠地用于地铁、隧道系统，还可用于

电力、水利大坝、建筑工程等通风系统，以及紧急状态下的消防排烟系统。

强度高：风机叶轮的制作采用国际先进的压铸技术，叶片采用高强度铝合金压铸技术制造，所有

叶轮经X射线探伤、机械性能试验等检验，质量可靠并有足够的强度安全系数，并考虑高温条件下叶

轮与风筒的膨胀系数，保证安全运行。

结构紧凑：风机静叶和导流装置的设计，在保证风机性能前提下尽可能缩短风机机壳长度；通过

DTF series axial flow fan structureDTF系列轴流风机结构

风机由叶轮电机、机壳、集（导）流器、固定支架、防喘振装置、减振器等部件组成。

风机叶轮：由轮毂、叶片组成，采用铝合金材料，表面经阳极化处理，具有很强的抗腐蚀性，

其风机叶片分固定、可调两种方式，可以通过调整叶片角度，使风机的流量和压力满足不同的使用

工况。

风机配套电机：采用IP55防护等级、H级绝缘、湿热型电机，电机轴承采用进口或国内知名品

牌，电机末端全封闭式。接线盒安装在风机壳体外。

风机机壳：采用高精度辊压卷圆成型设备，确保风机机壳的圆度，保证机壳具有足够的刚度。

风机机壳采用热镀锌或同等防护等级处理方式进行喷涂处理，抗腐蚀性能强。

风机导叶、集流器、导流器：分别为静态安装，并充分考虑最大的效能和最小的体积。

风机安装支架：在确保风机整机强度的前提下，使其达到重量轻和安装方便的要求。

防喘振装置：可以防止风机发生喘振的现象，保证风机长期在稳定状态下运行，特别在隧道紧

急状态下，保证安全、可靠。

风机减振器：减振器安装在风机机壳和基础之间，确保传递到基础的动载荷仅为风机动载荷的

10%以下。

风机拆装维修：风机和管道之间采用挠性连接，方便拆装和维修，同时挠性连接又可以防止风

机振动沿管道的传递。维修时，可以先拆掉风机两端的软接管和风机某端的空间段，拧松固定地脚

螺栓，即可移动风机位置进行维修。

DTF series axial flow fan model and specification:DTF系列轴流风机型号及规格说明：

Fan selection风机选型

4.1型号说明

4.2规格

隔振计算合理选择风机隔振器，满足地铁、隧道及其它用途要求。

防喘振：风机装设防喘振结构，以避免风机在系统阻力异常升高的情况下发生喘振，保证风机系

统阻力发生突变时的安全、稳定运行。

运行可靠：风机叶轮经二次动平衡：不装叶片时的轮毂动平衡和安装叶片后的叶轮动平衡，平衡

精度达到ISOG2.5（高于国家标准5.6级）；整机经过机械性能试验、振动试验和气动性能试验，以

保证达到运行平稳、可靠的要求。

5、总体原则：用户可根据不同的通风系统功能要求和环境条件，按风机标准状态下的性能参

数，根据下表公式换算，同时参照本说明书性能参数表或曲线图进行确认，完整正确地选择所需的通

风机。

DTF-20(R)
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1、按照设计院地铁、隧道通风系统对风机的参数要求，结合本说明书查阅性能参数表或性能曲

线图选择所需风机的型号，当性能参数表中的风机性能不能满足系统设计参数要求，或工况点效率太

低不能达到效率要求时，本公司可以对风机作变形设计或另行选择合适的机号以满足用户要求。

2、性能参数表或性能曲线图上的所有参数均为标准状况下的值，大气压力P0=101325Pa,温度

t=20℃，相对湿度为50%，空气密度ρ=1.2kg/m3。如果温度由t变化至tm，那么密度变化按ρ

m=ρt/tm进行计算。

在选择风机机号时，应已知风机进口容积流量，并将风机使用条件下所要求的压力Pm换算到密

度为ρ=1.2kg/m3时的压力P（Pa）

P=Pm×ρ/ρm式中：

P-性能参数表或性能曲线图中的压力；

ρ-性能参数表或性能曲线图中的压力对应的密度，ρ=1.2kg/m3；

Pm -风机使用条件下所要求的压力；

ρm -风机使用条件下的密度；

3、本系列风机只限于输送不含固体颗粒的气体；

4、风机声压级测试：与风机中心轴线45°、离地1.5m的水平位置、距风机出口中心1倍风机直

径处测得。

Schematic diagram of structure and overall dimensionsDTF系列轴流风机结构示意图及外形尺寸

1、风机结构示意图（大号） 2、风机结构示意图（小号）

5、总体原则：用户可根据不同的通风系统功能要求和环境条件，按风机标准状态下的性能参

数，根据下表公式换算，同时参照本说明书性能参数表或曲线图进行确认，完整正确地选择所需的通

风机。

DTF系列轴流风机外形尺寸表（大号）

上表中代号表示Q-风量、P-全压、ρ-空气密度、n-风机转速、D-风机叶轮直径、M-相似换算风机的参数

注：1、长度方向L的尺寸为常规认证型号最大外形尺寸，实际值可能会随所配电机功率的大小而

有所调整，请以实际尺寸为准，叶片数量和角度随不同性能会有所不同。

     2、接线盒位置：面对叶轮，接线盒在右手侧为右式，反之为左式，本图为右式。下单时需注

明左右式。

变量          固定量                风量                                    全压                                    功率

1     2         L1                 L    B1        B2                H   N-

尺寸

机号

n

ρ

D

 n、ρ

n、D

ρ、D

 D、ρ

D、n

ρ、n

D

ρ

n

QM=QnM/n

QM=Q

QM=Q(DM/D)3

QM=QnM/n

QM=Q(nM/n)(DM/D)3

QM=Q(DM/D)3

PM=P(nM/n)2

PM=Pρ M/ρ

PM=P(DM/D)2

PM=P(ρM/ρ)(n M/n)2

PM=P(nM/n)2(DM/D)2

PM=P(ρM/ρ)(D M/D)2

NM=N(nM/n)3

NM=Nρ M/ρ

NM=N(DM/D)5

NM=N(ρM/ρ)(n M/n)3

NM=N(nM/n)3(DM/D)5

NM=N(ρM/ρ)(D M/D)5

14

15

16

18

20

22

24

26

28

1410

1510

1610

1810

2010

2210

2410

2610

2810

1550

1650

1770

1970

2170

2390

2590

2810

3010

830

830

830

930

930

1250

1400

1500

1600

1380

1380

1380

1420

1420

1650

1800

2000

2100

1260

1360

1460

1620

1820

2020

2220

2420

2620

1400

1500

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

820

870

920

1020

1120

1220

1340

1450

1550

4-    20

4-    20

4-    20

4-    20

4-    20

4-    24

4-    24

4-    24

4-    24

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
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注：1、长度方向L的尺寸为常规认证型号最大外形尺寸，实际值可能会随所配电机功率的大小而有

所调整，请以实际尺寸为准，叶片数量和角度随不同性能会有所不同。

     2、接线盒位置：面对叶轮，接线盒在右手侧为右式，反之为左式，本图为右式。下单时需注明

左右式。
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DTF系列轴流风机性能参数
Seven, DTF series axial flow fan performance parameters

DTF-2.8轴流通风机性能曲线图、参数表

1、按照设计院地铁、隧道通风系统对风机的参数要求，结合本说明书查阅性能参数表或性能曲

线图选择所需风机的型号，当性能参数表中的风机性能不能满足系统设计参数要求，或工况点效率太

低不能达到效率要求时，本公司可以对风机作变形设计或另行选择合适的机号以满足用户要求。

2、性能参数表或性能曲线图上的所有参数均为标准状况下的值，大气压力P0=101325Pa,温度

t=20℃，相对湿度为50%，空气密度ρ=1.2kg/m3。如果温度由t变化至tm，那么密度变化按ρ

m=ρt/tm进行计算。

在选择风机机号时，应已知风机进口容积流量，并将风机使用条件下所要求的压力Pm换算到密

度为ρ=1.2kg/m3时的压力P（Pa）

P=Pm×ρ/ρm式中：

P-性能参数表或性能曲线图中的压力；

ρ-性能参数表或性能曲线图中的压力对应的密度，ρ=1.2kg/m3；

Pm -风机使用条件下所要求的压力；

ρm -风机使用条件下的密度；

3、本系列风机只限于输送不含固体颗粒的气体；

4、风机声压级测试：与风机中心轴线45°、离地1.5m的水平位置、距风机出口中心1倍风机直

径处测得。

5、总体原则：用户可根据不同的通风系统功能要求和环境条件，按风机标准状态下的性能参

数，根据下表公式换算，同时参照本说明书性能参数表或曲线图进行确认，完整正确地选择所需的通

风机。 DTF系列轴流风机外形尺寸表（小号）

1     2         L1                 L    B1        B2                H   N-

尺寸

机号

2.8

3.15

3.55

4

4.5

5

5.6

6.3

7.1

8

9

10

11.2

12.5

14

15

16

288

323

363

408

458

508

570

640

710

810

910

1010

1130

1260

1410

1510

1610

338

373

413

468

518

568

630

720

790

890

990

1090

1210

1360

1510

1610

1710

295

345

345

395

465

495

654

654

684

684

704

764

964

1054

1280

1270

1270

350

400

400

450

530

560

720

720

750

750

790

850

1050

1150

1380

1380

1380

160

180

180

220

260

300

340

420

460

540

620

700

780

860

1020

1100

1180

260

280

280

320

360

400

440

520

560

640

720

800

880

960

1120

1200

1280

202

219

239

262

287

312

345

380

415

465

515

565

625

690

765

815

865

4-    12

4-    12

4-    12

4-    12

4-    12

4-    12

4-   12

4-    12

4-    16

4-    16

4-    16

4-    16

4-    16

4-    16

4-    20

4-    20

4-    20

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � �

频率
Frequency（Hz）

自由空间
Free-field（dB）

63

-16

-14

-6°

-4°

-2°

0°

2°

4°

6°

15

15

15

15

15

15

15

5

6

6

6

7

7

7

30

32

32

32

33

33

33

YSF631-2 

0.18

YSF632-2 

0.25

YSF632-2 

0.25

YSF632-2 

0.25

YSF71M1-2 

0.37

YSF71M1-2 

0.37

YSF71M1-2 

0.37

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1532

1743

1901

1690

1937

2113

1870

2152

2347

2080

2392

2608

2300

2655

2895

2540

2947

3214

2870

3217

3567

206

179

147

213

185

152

220

190

156

224

194

159

229

198

163

235

204

168

244

211

174

0.14

0.14 

0.13

0.16

0.16 

0.14 

0.19

0.19

0.17

0.21

0.21 

0.19

0.24

0.24

0.21 

0.27

0.27

0.24 

0.31 

0.31

0.28

66

65

64

66

65

64

67

66

66

68

67

67

69

68

67

71

70

69

72

71

71

125

0

-10

250

-5

-5

500

-6

-6

1000

-8

-8

2000

-12

-12

4000

-20

-20

8000

-25

-25管道内
In-Duct（dB）

安装
角     

Pitch

工况点
Work 
Point

风量
Flow 
Rate  
(m3/h)

全压 
Total 
Press   
(Pa)

轴功
率 

Shaft 
Power    
(kW)

电机型号      
装机容量 
MotorSize 
Power(kW)

总声功
率级
Sound 
Power 
Level
（dB）

重量 Weight(kg)

风机
Fan 

Minus  
Motor

运行时  
Operat-

ing

电机
Motor

63

-15

-13

-6°

-4°

-2°

0°

2°

4°

6°

15

15

15

15

15

15

15

2.5

2.5

2.6

2.6

2.6

2.6

4

27

27

27

27

27

27

29

YSF501-4 

0.025

YSF501-4 

0.025

YSF502-4 

0.04

YSF502-4 

0.04

YSF502-4 

0.04

YSF502-4 

0.04

YSF561-4 

0.06

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

749

851

950

875

969

1057

984

1076

1174

1102

1196

1300

1222

1328

1448

1346

1474

1600

1488

1636

1784

52

45

37

53

46

38

55

48

39

56

49

40

57

50

41

59

51

42

61

53

44

0.018 

0.018  

0.016  

0.021  

0.020  

0.018  

0.024  

0.023  

0.021  

0.028  

0.027  

0.024  

0.031  

0.030  

0.027  

0.036  

0.034  

0.031  

0.041  

0.039  

0.036  

51

50

50

52

51

50

53

52

51

54

53

52

55

54

53

56

55

54

57

56

55

125

-9

-8

250

-5

-5

500

-6

-6

1000

-8

-8

2000

-13

-13

4000

-21

-21

8000

-26

-26

频率
Frequency（Hz）

自由空间
Free-field（dB）

管道内
In-Duct（dB）

安装
角     

Pitch

工况点
Work 
Point

风量
Flow 
Rate  
(m3/h)

全压 
Total 
Press   
(Pa)

轴功
率 

Shaft 
Power    
(kW)

电机型号      
装机容量 
MotorSize 
Power(kW)

总声功
率级
Sound 
Power 
Level
（dB）

重量 Weight(kg)

风机
Fan 

Minus  
Motor

运行时  
Operat-

ing

电机
Motor
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DTF-3.15轴流通风机性能曲线图、参数表 DTF-3.55轴流通风机性能曲线图、参数表

1、按照设计院地铁、隧道通风系统对风机的参数要求，结合本说明书查阅性能参数表或性能曲

线图选择所需风机的型号，当性能参数表中的风机性能不能满足系统设计参数要求，或工况点效率太

低不能达到效率要求时，本公司可以对风机作变形设计或另行选择合适的机号以满足用户要求。

2、性能参数表或性能曲线图上的所有参数均为标准状况下的值，大气压力P0=101325Pa,温度

t=20℃，相对湿度为50%，空气密度ρ=1.2kg/m3。如果温度由t变化至tm，那么密度变化按ρ

m=ρt/tm进行计算。

在选择风机机号时，应已知风机进口容积流量，并将风机使用条件下所要求的压力Pm换算到密

度为ρ=1.2kg/m3时的压力P（Pa）

P=Pm×ρ/ρm式中：

P-性能参数表或性能曲线图中的压力；

ρ-性能参数表或性能曲线图中的压力对应的密度，ρ=1.2kg/m3；

Pm -风机使用条件下所要求的压力；

ρm -风机使用条件下的密度；

3、本系列风机只限于输送不含固体颗粒的气体；

4、风机声压级测试：与风机中心轴线45°、离地1.5m的水平位置、距风机出口中心1倍风机直

径处测得。

5、总体原则：用户可根据不同的通风系统功能要求和环境条件，按风机标准状态下的性能参

数，根据下表公式换算，同时参照本说明书性能参数表或曲线图进行确认，完整正确地选择所需的通

风机。

63

-16

-14

-6°

-4°

-2°

0°

2°

4°

6°

18

18

18

18

18

18

18

7

7

8.5

8.5

8.5

10.5

10.5

37.5

37.5

40

40

40

43

43

YSF71M1-2 

0.37

YSF71M1-2 

0.37

YSF71M2-2 

0.55

YSF71M2-2 

0.55

YSF71M2-2 

0.55

Y80M1-2   

0.75

Y80M1-2   

0.75

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2180

2482

2700

2370

2758

3000

2620

3065

3342

3020

3400

3720

3210

3780

4120

3650

4195

4575

4030

4660

5080

262

225

186

270

234

192

278

241

198

284

246

202

290

250

206

298

258

212

310

268

220

0.25 

0.25  

0.23  

0.29  

0.29  

0.26  

0.33  

0.34  

0.30  

0.38  

0.38  

0.34  

0.42  

0.43  

0.38  

0.49  

0.49  

0.44  

0.57  

0.57  

0.51  

68

67

67

69

69

68

71

70

69

72

71

70

73

72

71

73

72

71

75

74

73

125

-10

-9

250

-5

-5

500

-6

-6

1000

-8

-8

2000

-12

-12

4000

-20

-20

8000

-25

-25

63

-15

-13

-6°

-4°

-2°

0°

2°

4°

6°

15

15

15

15

15

15

15

2.6

4

4

4

4

4

4

26

28

28

28

28

28

28

YSF502-4 

0.04

YSF561-4 

0.06

YSF561-4 

0.06

YSF561-4 

0.06

YSF562-4 

0.09

YSF562-4 

0.09

YSF562-4 

0.09

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1020

1240

1350

1185

1380

1500

1310

1530

1670

1510

1700

1860

1600

1890

2060

1830

2100

2290

2015

2330

2540

66

56

47

68

59

48

70

60

50

71

62

51

73

63

52

75

65

53

78

67

55

0.031 

0.032  

0.029  

0.037  

0.037  

0.033  

0.042  

0.042  

0.038  

0.049  

0.048  

0.043  

0.053  

0.054  

0.049  

0.062  

0.062  

0.055  

0.071  

0.071  

0.063  

54

54

55

55

55

55

55

56

56

55

56

56

55

56

56

56

57

57

56

57

57

125

-9

-8

250

-5

-5

500

-6

-6

1000

-8

-8

2000

-13

-13

4000

-21

-21

8000

-26

-26

63

-16

-14

-6°

-4°

-2°

0°

2°

4°

6°

20

20

20

20

20

20

20

8.5

8.5

10.5

10.5

12

12

12

42.8

42.8

45.8

45.8

48

48

48

YSF-7122 

0.55

YSF-7122 

0.55

Y801-2 

0.75

Y801-2 

0.75

Y802-2 

1.1

Y802-2 

1.1

Y90S-2

1.5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

3180

3782

4200

3770

4258

4700

4000

4825

5142

4420

5000

5620

4910

5450

6000

5150

6000

6775

6000

7000

7500

282

262

186

320

264

175

348

241

198

364

276

202

370

320

246

400

330

252

390

320

262

0.40

0.43

0.35

0.51

0.48

0.38

0.59

0.50

0.47

0.68

0.56

0.48

0.77

0.71

0.63

0.92

0.85

0.76

1.05

0.98

0.88

69

68

68

70

70

69

72

71

70

73

72

71

74
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DTF-4轴流通风机性能曲线图、参数表

1、按照设计院地铁、隧道通风系统对风机的参数要求，结合本说明书查阅性能参数表或性能曲

线图选择所需风机的型号，当性能参数表中的风机性能不能满足系统设计参数要求，或工况点效率太

低不能达到效率要求时，本公司可以对风机作变形设计或另行选择合适的机号以满足用户要求。

2、性能参数表或性能曲线图上的所有参数均为标准状况下的值，大气压力P0=101325Pa,温度

t=20℃，相对湿度为50%，空气密度ρ=1.2kg/m3。如果温度由t变化至tm，那么密度变化按ρ

m=ρt/tm进行计算。

在选择风机机号时，应已知风机进口容积流量，并将风机使用条件下所要求的压力Pm换算到密

度为ρ=1.2kg/m3时的压力P（Pa）

P=Pm×ρ/ρm式中：

P-性能参数表或性能曲线图中的压力；

ρ-性能参数表或性能曲线图中的压力对应的密度，ρ=1.2kg/m3；

Pm -风机使用条件下所要求的压力；

ρm -风机使用条件下的密度；

3、本系列风机只限于输送不含固体颗粒的气体；

4、风机声压级测试：与风机中心轴线45°、离地1.5m的水平位置、距风机出口中心1倍风机直

径处测得。

5、总体原则：用户可根据不同的通风系统功能要求和环境条件，按风机标准状态下的性能参

数，根据下表公式换算，同时参照本说明书性能参数表或曲线图进行确认，完整正确地选择所需的通

风机。

DTF-4.5轴流通风机性能曲线图、参数表
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DTF-5.6-4P轴流通风机性能曲线图、参数表
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注:以上配用电机型号可能会根据实际情况进行调整，请以实际供货为准。

DTF-26-8P轴流通风机性能曲线图、参数表

DTF-26-10P轴流通风机性能曲线图、参数表

DTF-28-8P轴流通风机性能曲线图、参数表

DTF-28-10P轴流通风机性能曲线图、参数表
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轴流风机的储存
Storage of Axial Fan

不需立即安装和使用的轴流风机，应该储存在干燥的环境处，绝对避免撞击和强烈振动，以保证

电机不受潮，风机壳体不受压变形。

储存较长时间的轴流风机，安装前必须试运转电机，以避免电机受潮，设备安装后无法正常运转。

轴流风机保存时间过长或经过2年时间不使用，如果出现故障，通常的原因是电机绕组受潮，这

可以通过测定电机绝缘电阻来确定。（应满足电机绝缘电阻在500伏直流电压表下，应超过0.4兆

欧）。

启动柜的安装
Installation of startup cabinet

按照国家电力配电中压盘柜的安装规范进行操作，主要是做好软启动柜安装到位，做好接地保

护，进线和出线做好电缆头的制作及连接。

轴流风机的运行
Operation of Axial Fan

轴流风机运行时常见的故障分析
Analysis of Common Faults of Axial Fan in Operation

轴流风机运行前应全面检查控制电器，机械连接等部位是否正常，叶轮径向间隙是否均匀，叶

片安装角是否一致，并确保风机内部和附近没有杂物。试运转晃车（瞬时起动，立即停车）一次，

检查叶轮旋转方向与风机所标旋转方向是否一致，轴流风机启动后，应检查电机的运行电流是否在

电机的额定电流的允许范围之内。对多台（多组）风机工作时应逐台启动，每台风机启动间隔3分

钟以上为好。

注：轴流风机如果安装有调节风阀，在轴流风机启动前一定要将调节风阀全部开启，如果启动

前未将调节风阀开启，将会使轴流风机电机启动电流增大，严重时甚至烧毁电机。轴流风机停止工

作后，应将调节风阀关闭，防止气流回流或杂物进入风机。

常见故障            产生原因

轴流风机振动过大

1、风机安装螺栓紧度不够，基础不牢固。

2、风机安装不在同一水平方向。

3、风机直径大于1600mm，或风机线速度

大于80m/s时，应采用减震器而未采用。

4、长期运行的风机，电机、叶轮是核心件，

电机应每运行两年，电机轴承应加润滑油脂

一次。

5、检查轴流风机叶轮平衡是否出现问题。

6、检查连接附件和风道是否有杂物堵塞，导

致轴流风机发生喘振。

轴流风机的安装
Installation of Axial Fan

（1）轴流风机安装:验收基础——设备到位——垫铁找平——一次灌浆——精确找平找正——二

次灌浆，垫铁大小和安装位置应符合规范。

（2）软连接与轴流风机用连接螺栓连接，中间法兰连接密封采用石棉盘根或其他密封件进行密

封，以免漏风。

（3）变径连接节地脚与水泥基础用地脚螺栓连接，法兰与软连接连接，中间法兰连接密封采用

石棉盘根密封。

（4）电动调节风阀安装由生产厂家技术人员现场指导组装。

（5）消声器的安装

隧道消声器分为整体结构或模块化。整体结构消声器适用于体积较小尺寸消声器，整体结构消声

器由生产厂家在厂内组装好后，现场直接用地脚螺栓与基础连接，法兰与变径节连接，法兰连接密封

采用石棉盘根密封。

模块化消声器适用于体积较大消声器，模块化到现场用紧固件进行组装；组装时由厂家现场服务

人员按照从下到上，从外到内，外壳、顶板最后组装。金属壳体式消声器与变径节连接，法兰可现场

钻孔，并加密封条，防止漏风。

消声器与组合式风阀连接，且消声片立卧方向应与多叶风阀叶片立卧方向一致，以减少阻力损失。

为便于消声器的维修，设计安装中应留出维修人员通行道。

（6）导流板以间距400mm竖立并排，上下焊接在风道上。
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轴流风机运行时常见的故障见下表：



轴流风机保养维护说明
Maintenance Instructions for Axial Flow Fan

1、为了避免由于维护不当而引起人为故障发生，同时为延长风机的使用寿命，必须加强

维护保养。

轴流风机维护保养管理人员工作规范：

A、风机启动时必须检查电源电压、电流在正常要求范围内。

B、风机开启时不应发出异常的声音。

C、风机开启时不应出现剧烈的震动。

D、风机运行时要定期检查是否在运行的工况范围内。

E、轴流风机属于运转机械，不得违反安装、运行所规定的条列进行安装或运行。

F、不允许在风机运行时进行检修。

G、建立轴流风机定期维护保养制度，风机投入正常运行后，应至少每隔二年保养一次，

并做好记录。

H、定期检查固定连接螺栓是否有松动现象。

2、为保持轴流风机的清洁和消声器的消声效果，可定期擦拭风机外表面和用长毛刷刷去

消声器内壁积灰。

电机温度或
温升过高

1、由于轴流风机振动引起的电机发热。

2、电机润滑脂质量不良、变质、填充过多或

含有灰尘、粘砂、污垢等杂质而影响轴承所

引起的电机发热。

3、轴流风机的电源三相电流不平衡，或电压

过低引起的电机发热。

4、轴流风机叶轮安装角度变化，导致性能变

化，电机电流增大，引起电机发热。
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徐州二级服务处
电话：0516-83865818
传真：0516-83865818
徐州市云龙区庆丰路绿地城市广场7期LOft1-707室

济南分公司
电话：0531-88031918/69954337
济南市高新区工业南路与奥体中路交汇处山钢新天地8号楼1710室

河南分公司
电话：0371-60178178
河南省郑州市管城区航海路未来路交叉口启航大厦E座11楼西户

江苏分公司
电话：025-86517817
江苏省南京市江宁区董村路39号天琪科技大厦1栋801室

湖北分公司
电话：027-88613519
湖北省武汉市武昌区徐东大街3号君临天下A栋904室

湖南二级服务处
电话：027-88613519
湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段芙蓉同发大厦14A

吉林分公司
电话：0431-81853229
长春市南关区长春大街1599号永长小区1栋302室

黑龙江公司
电话：0451-51523896
哈尔滨市南岗区哈西大街与复旦路交口爱达壹号14号楼6号商服

青岛分公司
电话：0532-85849938
青岛市市北区徐州路176号中锦大厦1805室

石家庄分公司
电话：0311-85860292/85860293
河北省石家庄市新华区维明大街与宁安路交叉口商务办公楼6层

保定二级服务处
电话：0311-85860292
河北省保定市莲池区五四东路金顶宝座A座3103

辽宁分公司
电话：024-23243908/23221618
沈阳市浑南新区天赐街5-1号国贸中心A座1203室

锦州二级服务处
电话：024-23221618
锦州市太和区永和国际4-67

大连二级服务处
电话：024-23221618
大连市甘井子区泉水街道泉水D2区34号楼1单元803室

宁夏分公司
电话：0951-6839809
传真：0951-6839809
银川市金凤区沁逸苑西区伊源大厦20层2011室/2012室

青海分公司
电话：0971－8266658
青海省西宁市城中区南小街68号奥运世纪花园2单元2205室 

内蒙古分公司
电话：0471-6504381/6504382
呼和浩特市新城区兴安北路财富公馆55号1901室/2001室

潍坊分公司
电话：0536-8653160/8291160
潍坊市奎文区东风东街与金马路交叉口天马大厦11楼1104室

山西分公司
电话：0351-2712522
山西省太原市亲贤北街215号怡和国际广场912室

四川分公司
电话：028-86285041/86285141
传真：028-87619566
四川省成都市金牛区金府路799号金府国际1栋2707

重庆二级服务处
电话：023-67861693
传真：023-67861693
重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋401室

陕西分公司
电话：029-88629529
陕西省西安市莲湖区大庆路蔚蓝国际A座910室

天津分公司
电话：022-28055173/28055172
天津市河西区洞庭路与东江道交口香年广场B座907室

唐山分公司
电话：0315-2229927
传真：0315-2229927
河北省唐山市路北区鹭港小区204楼2单元901室

秦皇岛二级服务处
电话：0315-2229927
秦皇岛市海港区长江西道公富庄家园16栋2单元101室

广西分公司
电话：0771-5345919
传真：0771-5345919
南宁市青秀区民族大道166号阳光100上东国际T3栋1701室/1702室

贵州分公司
电话：0851-84135728
传真：0851-84135728
贵阳市观山湖区合肥路恒大中央广场二期E3栋1101室

福建分公司
电话：0591-87803781
传真：0591-87803781
福建省福州市鼓楼区北二环中路18号恒力博纳广场1#楼15层08室

安徽分公司
电话：0551-62860043
合肥市蜀山区潜山路与佛子岭路交叉口绿地.蓝海国际大厦B座510室

甘肃分公司
电话：0931-4524247
兰州市城关区天水北路828号良志兰州之窗A座22层2201室

北京分公司
电话：010-63331330
北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦1区2103室

廊坊二级服务处
电话：0316-2609984
河北省廊坊市安次区银河南路K2狮子城N1座1单元2505室

新疆二级服务处
电话：0991-4327370
新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路山水华庭20号楼1单元701室
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